Leistungserklarung
-gemafR Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011-

2022-02-0434+2022-01-0444/kuporta/KSTHAT-70

1.
2.
3

10.

Kenncode Produkttyp:
Ident-Nr.:
Verwendungszweck:

Hersteller:

System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit:

Harmonisierte Norm:
Notifizierte Stelle:

Erklarte Leistung:

KSTHAT-70
kuporta KSTHAT-70

1-fig. AuRentiir fiir Wohngebaude in den GroéRen (B x H): 1080 x 2080 mm,

1080 x 2000 mm, 980 x 2080 mm, 980 x 2000 mm, 980 x 1900 mm,
880 x 2080 mm, 880 x 2000 mm, 880 x 1900 mm, nach innen &ffnend,
Mehrfachverriegelung

Kufferath + Priissing GmbH

Werner-von-Siemens-Strafle 5

D-34576 Homberg/Efze

System 3

EN 14351-1:2006+A1:2010

Das PfB (NB 1644) hat eine Typenpriifung nach dem System 3
vorgenommen und die Priif- und Klassifizierungsberichte

fir die wesentlichen Merkmale ausgestelit.

Wesentliche Merkmale Leistung Harmomsne.r-te t?chnlsche
Spezifikation

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast C2
Schlagregendichtheit npd
Luftdurchldssigkeit 2
Gefahrliche Substanzen npd
Schallschutz npd
Wairmedurchgangskoeffizient [W/m?K] 15 EN 14351-1:2006+A1:2010
Strahlungseigenschaften

-Gesamtenergiedurchlassgrad npd

-Lichttransmissionsgrad npd
StoRfestigkeit npd
Hohe [mm] 1900, 2000, 2080

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Herstellergemafi Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dirk Kufferath, Geschéftsfiihrer

Homberg/Efze, 25.08.2022

2022-02-0434+2022-01-0444/kuporta/KSTHAT-70

Kufferath + Priissing GmbH
Werner-von-Siemens-Stralte 5
34576 Homberg/Efze

Ident-Nr. kuporta KSTHAT-70
Leistungserklarung
EN 14351-1:2006+A1:2010
1-flg. AuRentiir fir Wohngebaude

Schlagregendichtheit npd
Widerstandsfahigkeit gegen Windlast Klasse C2
Luftdurchlassigkeit Klasse 2

Wirmedurchgangskoeffizient [W/m?K] 1,5 W/(m?K)
Hohe [mm] 1900, 2000,
2080

Ersttyppriafung durchgefiihrt durch
PfB NB-Nummer 1644

Die Leistungseigenschaften sind abhéngig von der
Systemauswahl, Elementgroe und Ausfiihrung.

Bei gednderten Konstruktionen sind andere Klassifizierungen
moglich.

Die Angaben fiir UD-Werte und Strahlungseigenschaften
gelten fur ISO-Glas mit Aluminium-Abstandshalter.
Berechnung nach DIN EN 1SO 10077-1




